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Typ: WMS-100-2-9-210 

Baubreite [mm]: 550 

Bauhöhe [mm]: 1400 

Bautiefe [mm]: 210 

  

Geltende Normen: VDE 0603-8 

 EN 61439-1 

  

Gehäuse: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schutzart: IP 41 

Schutzklasse: II = schutzisoliert 

Stromstärke: bis 100A 

Sammelschiene: 250A 

Befestigungsart: Wandbefestigung 

Kabeleinführung: unten und oben 

Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel 
Fabrikat Alphatec: 

nein 

  

Tür: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schließart: Drehriegelvorreiber 

  

Sockel: nein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisches Datenblatt  
Wandlerschrank Innen 100A Typ: WMS-100-2-9-210 
 

Nr.: DB7.0003 

Stand: März 2016                        

 

Ausschreibungstext
AEZ32-210-010 | eHZ-Zählerverteilung

Artikelnummer: AEZ32-210-010

Stand: 30.06.2025

AEZ32-210-010, eHZ-Zählerverteilung nach VDE 0603, DIN43870, AR-N 4101:2015 für den
Innenbereich für Wandbefestigung AP/UP, Fabr. Alphatec, BxHxT [mm] =  800x1100x210,
Schutzklasse II, IP41, RAL 9016, Bestehend aus: Gehäuse, Doppeltür mit Drehriegel,
Flansche NF1 (oben) und NF2 (unten) und Berührungsschutzabdeckungen, aufgebaut wie
folgt: 3x Zählerplatz, 1x TSG-Platte, 5x Hutschienen in Verteilerfeld 1 (12TE), 1x APZ in
Verteilerfeld 1,  geeignet für TSG-Hutschienenmontage: ja, komplett zusammengebaut und
verdrahtet gemäß VNB.0001
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Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

Einheit: Stk.
Artikelnummer: AEZ32-210-010

gewähltes Fabrikat / Typ: ______________ / ______________

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
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