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Typ: WMS-100-2-9-210 

Baubreite [mm]: 550 

Bauhöhe [mm]: 1400 

Bautiefe [mm]: 210 

  

Geltende Normen: VDE 0603-8 

 EN 61439-1 

  

Gehäuse: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schutzart: IP 41 

Schutzklasse: II = schutzisoliert 

Stromstärke: bis 100A 

Sammelschiene: 250A 

Befestigungsart: Wandbefestigung 

Kabeleinführung: unten und oben 

Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel 
Fabrikat Alphatec: 

nein 

  

Tür: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schließart: Drehriegelvorreiber 

  

Sockel: nein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisches Datenblatt  
Wandlerschrank Innen 100A Typ: WMS-100-2-9-210 
 

Nr.: DB7.0003 

Stand: März 2016                        

 

Ausschreibungstext
Mediensäule Stadtwerke München Typ 4

Artikelnummer: SWMTyp4

Stand: 20.05.2025

SWM Typ 4
Mediensäule
für den Innenbereich
BxHxT = 460x2600-3000(je nach Anforderung)x150mm
als Elektroversorgungseinheit,
Wandbefestigung Aufputz; Unterputz; Halbversenkt,
Schutzart IP30,
alle Farben möglich,
bestehend aus Unterbau und 3 Feldern,
Unterbau:
     - in einem Stück gekantet
     - 1 Satz senkrechter Lochschiene
     - 1 Satz Kabelabfangschiene
     - 1 Satz Kabelführungsbügel
     - 1 fest angebaute Sockelblende mit 75-150mm
     - 1 fest angebaute Deckenblende mit 75-150mm
     - 1 Satz Einführung rechts und links nach Angaben
Akustikfeld:
     - Lochstanzung für Lautsprecher und Signalgeber
     - für Lautsprecher rückseitig 2 Bolzen
Verteilerfeld:
     - mit 2 Einbaufeldern 3-reihig
     - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
Gerätefeld:
     - mit Stanzungen für Hohlwanddosen
     - inkl. Tür mit Drehriegelschloss
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Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

Einheit: Stk.
Artikelnummer: SWMTyp4

gewähltes Fabrikat / Typ: ______________ / ______________

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen
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