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Typ: WMS-100-2-9-210 

Baubreite [mm]: 550 

Bauhöhe [mm]: 1400 

Bautiefe [mm]: 210 

  

Geltende Normen: VDE 0603-8 

 EN 61439-1 

  

Gehäuse: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schutzart: IP 41 

Schutzklasse: II = schutzisoliert 

Stromstärke: bis 100A 

Sammelschiene: 250A 

Befestigungsart: Wandbefestigung 

Kabeleinführung: unten und oben 

Befestigungsmöglichkeit für Kranwinkel 
Fabrikat Alphatec: 

nein 

  

Tür: Stahlblech  

Farbe: verkehrsweiß RAL 9016 (pulverbeschichtet) 

Schließart: Drehriegelvorreiber 

  

Sockel: nein 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisches Datenblatt  
Wandlerschrank Innen 100A Typ: WMS-100-2-9-210 
 

Nr.: DB7.0003 

Stand: März 2016                        

 

Produktdatenblatt
AP-Mediaverteiler 4-reihig

Artikelnummer: AMV4.48

Stand: 01.08.2022

AMV 4.48
AP-Mediaverteiler 3-reihig für den Innenbereich,
Wandbefestigung Aufputz,
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert),
Farbe RAL 9016,
BxHxT=337x703x90mm
Bestehend aus:
- ausbrechbarer Stahlblechrahmen für Kabelkanal oben und unten
- Einzeltür mit Lüftungsschlitzen (optional mit Kunststoffeinsatz)
- Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise
- 1x Hutschiene aus Stahlblech verzinkt
- 1x Montageplatte gelocht
- 1x Doppelsteckdose als Schukosteckdose (5-reihig mit Dreifachsteckdose)
- ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten

Artikelnummer: AMV4.48
EAN: 4251500233160
Zolltarifnummer: 85381000
Preisgruppe: F.1
Abmessungen [mm]: 337x703x90
Material: Stahlblech elo-verz. 0,88mm
Farbton: RAL 9016
Schutzart: IP30
Schutzklasse: II
Befestigungsart Gehäuse: Wandmontage
Schließart: Schnappverschluss klappbar
Geschäumte Türdichtung: nein
Kabeleinführung: oben und unten
Krantransport möglich: nein
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