Technisches Datenblatt
Zahleranschlusssaule: PZ32-2364

Nr.: DB1.1325
Stand: Mai 2018

Typ: PZ32-2364
Baubreite [mm]: 820
Bauhdhe [mm]: 2000
Bautiefe [mm]: 280

Gewicht [kg]:

Geltende Normen:

VDE-AR-N 4102: VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

Netzform:

TT, 4pol.

Zolltarifnummer:

85371098

Glasfaserverstarktes Polyester nach IEC-695-2-1

Gehause: halogenfrei

Farbe: Grau, RAL 7035 (dhnlich)
Schutzart der Saule: IP 44

Schutzklasse: Il = schutzisoliert
Schutzart Zahlerplatz: IP54

Geratetrager: Siehe Bestiickung unten

Tiir: Glasfaserverstarktes Polyester nach IEC-695-2-1
halogenfrei

Farbe: Grau, RAL 7035 (ahnlich)

SchlieBart: Schwenkhebel fir 2 PHZ (Kundenzylinder eingebaut)

Bestiickung:

Zahler 3-Punkt (inkl. Abdeckung IP54): 2

Zahler EHZ (inkl. Abdeckung I1P54):

TSG 3-Punkt (inkl. Abdeckung IP54): nein

TSG als Modulargerat: nein

Montagevorrichtung (MV) fir HAK ja

HAK: beigestellt

APZ: ja

Extra Verteilerfeld: ja

Extra Medienfeld: nein

Extra Leerfeld: nein

Allgemeine Hinweise zum Aufstellen von Saulen im Freien: (DIN EN61439 Teil 1, VDE 066-600-1)
Schaltgerate sind so zu wahlen, dass sie den Anforderungen im Freien entsprechen.
Die Umgebungstemperatur darf die max. Obergrenze von 40°C, die max. Untergrenze von -25°C und Uber 24h der

Mittelwert von 35°C nicht tbersteigen.

Irrtiirmer und technische Anderungen vorbehalten.

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
Bibersbach 2a
93179 Brennberg

www.alphatec-systeme.de

lplzatec

Schaltschranksysteme




Technisches Datenblatt Nr.: DB1.1325
Zahleranschlusssaule: PZ32-2364 Stand: Mai 2018

-Zustimmung vom Netzbetreiber einholen-
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820mm x 1000mm (+1000mm Sockel) x 280mm
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