Technisches Datenblatt
Typ: MFHA 3HA-2EW

Nr.: DB2.0008
Stand: Mai 2019

Typ: MFHA 3HA-2EW

Bezeichnung: Mehrfach Hausanschlussschrank
Baubreite [mm]: 800

Bauh6éhe [mm]: 1200

Bautiefe [mm]: 350

Kurzschlussfestigkeit: 46 KA

Gehause: Stahlblech elo-verz. 1,5mm
Farbe: lichtgrau RAL 7035(pulverbeschichtet)
Schutzart: IP54

Schutzklasse:

| = geerdet

Befestigungsart:

Wandbefestigung; Innenbereich

Bestiickung:

e Befestigung iber Aussenbefe

stigungslaschen

e Schottwand zwischen Netzfel

d und Hausanschlussfeld

e je 1Kabeleinflihrungen M25 in EW Hausanschlussfeld fiir evtl. Erdungsleitung

e Kabeleinfihrungen bis 4x185° oder 4x1x185° (bei NHOO0)

e Anschlussklemme 120° als V-Klemme

e Verschluss Schwenkhebel plo

mbierbar mit zusatzlich Vierkantanschluss 8mm

e |eichte Kabeleinfiihrung durch spezielle Schiebeplatte

e Sammelschiene 5pol. 40x10 573A (DIN 43671)

e Netzfeld ohne Mehrpreis links oder rechts lieferbar

e NH - Unterteil Gr.Il 400A mit

V-Klemme gemal Zeichnung eingebaut

e V-Klemme bis 150° flir N+PE j

e Abgang(bei Abgang NHOO bis 95°)

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
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Zeichnung

Alphatec Schaltschranksysteme GmbH

Bibersbach 2a l_p.batec

93179 Brennberg Schaltschranksysteme

www.alphatec-systeme.de



